


TECHNICKA ZPRAVA - NEMYCEVES

Dle poZadavku obce Nemyceves bylo provedeno Setfeni na mists stavajici COV. P¥i tomto Setveni

bylo zjisténo, Ze je COV osazena diskovou technologii starsiho data vyroby s poruchou funkénosti. Soucasny
stav Ize nazvat stavem havarijnim.

Zpisob vypousténi odpadnich vod: Do mistni vodotede
Plast’ soucasné COV nevykazuje znamky zavad

r w

vrhované reseni: p

» Varianta I. dodani celé nové kontejnerové COV

e Varianta II. do souCasného plasté vnitiné osadit novou technologii jiného principu (SBR
s pfedsazenym kalovym a akumulaénim prostorem).

PoZadavek na mnoZstvi pfivadénych odpadnich vod: 2500 litréi/den

PoZadavky na kvalitu odpadnich vod: viz. NV 23/2011Sb. - povrchové vody 1. tfidy
COV je pfipravena i pro piipadné zpfisnéni poZadavkd na moZnou dovybavu dle NV 416/2011 Sb.

Reseni:

A Objednatelem byla z podanych navrhi odsouhlasena a objednana rekonstrukce stavajici
COV, kdy dojde k zachovani péivodniho plasté COV o rozméru 380 x 195 x vyska 150 cm s
vhitinimi Gpravami tak, Ze vybouranim pFiéek pFi zachovani vodot&snosti obalu dojde po
pripravnych pracech v ramci rekonstrukce k osazen novymi vodotésnymi prostory. Uvedena
cena nepozadovala rozsahlé stavebni (ipravy a stavebni prace, zarovefi byla i cenové

W aws

dostupnéjsi.

w

I V:

Prostor za pfitokem je rozdélen nornou sténou na kalovy prostor a usazovaci nddry. Z usazovaci
nadrZe je voda za nornou stdnou precerpévana pomoci mamutky do vlastniho oddéleného prostoru,
nazvaného vlastni REAKTOR.

Tato prvni &ast je zaroveni slouZit jako pfipadné akumulace pro zachycovani nérazového pritoku a
voda odsud je postupné odcerpdvana pomoci mamutky do reaktoru, jakoZto hlavniho stupné Cisténi.
V reaktoru dochazi k provzdusnéni a vycisténi, vidy stejného mnoZstvi odpadni vody stejnym casem.

VySe uvedenym postupem dochdzi ke stabilnimu Ci&téni a zaroveR je umoZnéna (v pripadé
zvySeného piftoku odpadni vody - veler a ranni Spicky) kumulace vody v prvni ¢asti, kterd ma dostatecnou
rezervu,

V samotném reaktoru je instalovan integrovany prostor pro mozny odb&r vzorkd. V pfipadé narlstu
zvySeného mnoZstvi kalu v reaktoru je tento kal automaticky prederpavan pomoci 2.ks vzduchovych
mamutek do I. casti (SUN1) instalované technologie.

Cistirna je vybavena fidici jednotkou se signalizaci pfipadnych poruch, s moZnosti Zpétné 24-mésicni
kontroly provozu.

NiZe zasildme schéma COV a ilustraéni fotografie ze zmifiované stavby.

AT i‘m\

Béla v Turnova, tel./fax: 481 313 184, 721 800 369
www.bazenplast.cz, e-mail: info@bazenplast.cz
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www.bazenplast.cz

Bé&14 u Turnova 98, 511 01 Turnov

info@bazenplast.cz
tel/fax: 481 313 184, mobil: 720 187 528

AKCE: Nemyceves

REKONSTRUKCE COV

Rekonstrukce stavajiciho &istirny
odpadnich vod, se zachovanim
puvodniho plasté o rozméru:

délka 384 x $ifka 200 x vy$ka150 cm
s vnitfnimi Gpravami jednotlivych
pfepazek a dopinénim

o &istici technologii SBR.

K tomuto vykresovému schéma je
pfiloZzena technicka zprava.

Obsluzna zafizeni
vsle rii odpadni vody n ku v priibéhu uzivani:
Datum BSK5 mg/! CHSKcr mg/I NL mg/l

Béla u Turnova, tel./fax: 481 313 184, 721 800 369

e-mails
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Protokol o zkousce

Zakizka : PR1341421 Datum vystaveni . 17.9.2013

Zékaznik . Zbyn&k Hlubuéek Laboratof . ALS Czech Republic, s.r.o0.

Kontakt . Zbynék Hlubugek Kontakt . Zékaznicky servis

Adresa : BAZENPLAST Adresa : Na Harfé 336/9, Praha 9 - Vyso&any,
B&l4 u Turnova 98 190 00, Ceska republika
511 01 Tumov Ceska republika

E-mail . info@bazenplast.cz E-mail . customer.support@alsglobal.com

Telefon . +420 4813 13184 Telefon . +420 226 226 228

Fax - Fax . +420 284 081 635

Projekt  — Stranka 1 1z2

Cislo objednavky {— Datum piijeti vzorki  ; 10.9.2013

&islo predavaciho 3 i Cislo nabidky : PR2012ZBYHL-CZ0001

protokolu

Misto odbéru | — Datum zkousky : 11.8.2013 - 17.9.2013

Vzorkoval . CERT N: EPWICZ 06059 Uroved fizeni : Standardni QC dle ALS CR internich

kvality postupli
Poznamky

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Laboratof prohladuje, Ze vysledky zkousek se tykaji pouze vzorkd, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Za spravnost odpovida

Zdenek Jirak

Pozice
Prague Laboratory Manager

Zkusgebni laboratof
akreditovana CIA

QY
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Enutranmental .u

ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfé 336/9, Praha 9 - Viysogany, 190 00, Ceska republika

www.alsglobal.cz
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Datum vystaveni - 17.9.2013
Stranka 3 ER
Zakéazka . PR1341421
Zakaznik - Zbynék Hiubugek ALS
Vysledky zkousek
Matrice: ODPADNi VODA Nézevvzorku | Obec Nemy&eves — e
p.Hlubuéek,
p-Rutiikova
Identifikace vzorku PR1341421001 s e
Datum odbéru/as odbéru 10.9.2013 00:00 e i

12 314% oo i it s

W-BODS5-OXY 1.0 mg/l
CHSK-Cr W-COD-SPC 5.0 mg/l 38.0 +16.3% P o e —
amoniakalni dusik W-NH4-SPC 0.040 mg/l 0.090 2200 % - o — o
celkovy fosfor W-PTOT-SPC 0.010 mg/l 4.72 £20.0% —- PR — g
NL sugené (105°C) W-TSS-GR 5.0 mg/ <5.0 i3 = P = i

Pokud zakaznik neuvede datum a &as odb&ru vzork(, laboratoi uvede jako datum odbéru datum pfijeti vzorku do laboratofe a je uvedeno v zavorce .
Pokud je &as vzorkovani uveden 0:00znamené to, Ze zékaznik uvedl pouze datum a neuvedl &as vzorkovani. Nejistota je rozSifend nejistota méfeni
odpovidajici 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozsifeni k = 2.

Vysvétlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota méfeni

Konec vysledkové éasti protokolu o zkousSce

Piehled zkuSebnich metod

Analytické metody | Popis metody

Misto proveden! zkousky: Na Harfé 336/9, Praha 9 - Vyso&any, 190 00, Ceské republika

W-BOD5-OXY CZ_SOP_D06_02_077/CZ_SOP_D06_07_042 (CSN EN 1899-1, CSN EN 1899-2) Stanoveni biochemické spotfeby kysliku po
n dnech.

W-COD-SPC CZ_SOP_D06_02_076/CZ_SOP_D06_02_076A/CZ_SOP_D06_07_040(CSN I1SO 6060, CSN ISO 15705)Stanoveni  chemické|
spotfeby kysliku dichromanem (CHSKCr).

W-NH4-SPC CZ_SOP_D06__02_019 (CSN EN ISO 11732, CSN EN ISO 13395, CSN EN 13370, CSN EN 12508) Stanoveni NH4+, NO2-|
NO3- pomoci diskrétni spektrofotometrie a vypod&et forem dusiku.

W-PH-PCT CZ_SOP_D06_02_105 (CSN ISO 10 523, US EPA 150.1, CSN EN 12506) Stanoveni pH potenciometricky.

W-PTOT-SPC CZ_SOP_D06_02_086 (CSN EN ISO 6878a CSN ISO 15681-1) Stanoveni celkového fosforu metodou priitokové injekéni
analyzy se spektrofotometrickou detekci

W-TSS-GR CZ_SOP_D06_02_070 (SN EN 872, GSN 757350)Stanoveni NL, Zihanych NL, ztrdty Zihanim NL a celkowych latek
gravimetricky (s pouZitim filtri ze sklenénych vidken porozity 1,5 um-Environmental Express).

Symbol ““*“ u metody

zna¢i neakreditovanou zkouSku. V pfipadé, Ze laboratof pouzila pro neakreditovanou nebo nestandardni matrici

vzorku postup uvedeny v akreditované metodé a vydéva neakreditované vysledky, je tato skutednost uvedena na fitulni strané tohoto
protokolu v oddilu ,Poznamky*.
Zplsob vypoétu sumaénich parametrt je k dispozici na vyzadani v zakaznickém servisu.

ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfé 336/9, Praha 9 - VysoZany, 190 00, Ceska republika
www.alsglobal.cz
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